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CVC-L16防区防盗报警系统
CVC-L16系列说明书
安 装 使 用 说 明 书

北京神州太讯科技有限公司
第一章 概 述

1.1 概述
    报警系统是由报警主机、门磁、遥控器、红外探头等组成。

CVC-L16防区报警主机采用液晶显示模块，窗口界面，中文菜单操作，通过十九个按键实现不同功能，简单直观，功能实用、齐全。该主机具有8个有线防区和16个无线防区，可远程布防、撤防、监听；自动布防、自动撤防，具备录音、放音等功能。采用先进的微处理技术作为控制核心，集成度高，可靠性好，可广泛使用于家庭，商场，银行，工厂，办公室，财务室，停车场等应用场合；操作简单，使用方便。

1.2 功能简介

· 报警主机接收到无线探测器的报警信号，发出警报，并拨打预设的用户电话，通知用户或接警中心
· 液晶中文菜单方式，编程直观简单方便
· 预设最多4组用户电话和1组中心电话号码

· 报警主机拨打用户电话，采用语音报警方式

· 采用高低速数字通讯方式， Ademco4+2和Conatact ID通讯协议，向接警中心报送报告
· 8路有线+16路无线防区接入方式，每个无线防区最多可以接两个不同码的无线探测设备
· 事件上传接警中心编程可选

· 报警拨通电话后，通过电话按键可进行监听报警现场、启动警号阻吓、关闭警号、撤防、布防

· 用户主动拨打主机的电话号码，可实现如下功能（电话远程遥控）：监听家里的情况、启动警号阻吓、关闭警号、撤防、布防

· 报警后，主机将循环拨打未接听的电话

· 电话远程遥控可以根据用户的需要打开/关闭
· 根据用户预设的时间，每天自动布防，自动撤防；无需用户干预

· 遥控器布/撤防；主机按键布防，密码撤防

· 群组布防、全区域布防，可用作在家布防和离去布防，灵活方便

· 每个防区均可独立编程为如下防区状态：瞬时防区，延时防区和24小时警戒防区

· 先进的无线编码对码技术（无线编码学习）

· 20 秒录音，用户可随意录制自己需要的声音

· 内置警号，并提供一个外接警号输出口

· 有声报警和无声报警可随意选择

1．3主机性能参数

供电电源：                      DC12V
最大工作电流：




  小于500mA

接收频率：                      315MHz
无线接收距离：                  无阻隔大于150米
录音时间：                      10秒

      防区数量：                      16 路无线防区

      环境温度：                      0 ～ 49℃

      环境湿度：                      40 ～ 70%
      重量：                          400g
尺寸：                     285mm×230mm×70mm
第二章  安装接线说明

2.1电源警号及开关接入

[image: image82.jpg]a b

> A+ #

> B+ #

-

s T AW

akw

o > MER S S A AN B G S

o, - e 2 ,
S # | gy B 1~T6+#—PEEREE Cum prom —# L
B AR BTG
T
a gy -
>
P i gy
1
T8 9 R it ks
1B51x 013 I+ 9BilX 013
2B X 013 WA 10Bj1X 013 —
3PilX 013 AT 111X 013 O [ IS} i %2
apilx 013 I 4 121 1x 013 NMT@; 5 1 i 1 I 43 2
SPib< 118 JEMT0F A7) 13P51X 413 24/ A7 7 PRI 1 LHT]OiI‘}E;&
6Wil% 113 WEIMTOB I /E  14BiIX 413 24817 5 2 FE 2080 4R
7WiIX 013 W IN A5 15171 413 24/ K47 7 3 A 30N R
8ilx 013 [ I 47 j+ 1611 413 24/ AT ¥ 4 DA/
R
—>
P> s X +5 —— EEBIX 1~16 01 3-ccccccmacaan-
~ Tl TG AR
14 75 4%
44 75 %
o A
— i 7]<£+#W>
T B 40 2 0 7 )
0-9%
orma.
2% 5 WA 1 K 0 T T
P51+ £ dELY--00-70- JE RS N )k ST 2 30 24*X+Y
T—Y>0~9/J\u'~f
F R AE I A 5 I i) 500~ 90F)
> & fith+# P> INST-012345- 1 it 22 % b1 i
> 4ii 5+# > USE-00000--- 4f7 A J1] /1 i
y KE
= P AT R
Pk e
R .
N T T
| (R R K P (
—> > WO e B
(o RATI A CROR AT (5 B L
> 5> 1T 108K o 0> P> +5 B 1 101 i o 0>
A

S B THI R I A3 368 T (1 9 R P9 ¢




2．2背面接线端子定义：  
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三、主要部件名称及用途
面板及声光指示
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表1 

	按键符号
	名称
	功能及说明
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	录音键
	再录音状态下，按住该录音键不放，操作者可录制长达10秒的报警语音。 
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	放音键
	按住“放音”键不放，可播放录制的语音。
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	功能按键
	功能设置快捷键；在编程允许状态下,按键依次进入“——电话号码设置——时间设置——用户密码设置——录音——退出​——”

	0 ～9
	数字键
	输入各种数字代码，修改系统参数，进行撤防等操作。
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	全区布防快捷键
	1． 对 1 ～16 防区全部布防，编程状态下无效。

2． 输入电话号码时，可当暂停键使用
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	群组布防快捷键
	1． 对 9 ～16 防区同时布防，编程状态下无效。

2． 输入电话号码时，可等同于电话的“#”键
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	上翻键
	表示对菜单等对象进行向上选择;本键第二功能为探头电池电压低查询
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	下翻键
	表示对菜单等对象进行向下选择。

	*ESC
	退出键
	从子菜单、子界面返回到上一级菜单界面，或者从编程状态的菜单操作界面返回到非编程状态显示界面。

	#ENT
	确认键
	对所选对象进行确认。


3.1 系统说明

作为防盗报警系统的主要用途是监测是否有人非法进入您的单位或家宅，以及用作紧急求救和燃气泄漏报警。
当您离家之前，应检查门窗是否关好，然后用遥控器布防，或使用报警主机快捷键布防，系统便进入警戒状态。若布防的防区被触发报警，将会发生下列情况：
1、报警主机会发出尖叫的警号声（如果主机警号设置为打开状态）。
2、自动拨通用户的的电话，并报告警情。如果主机与报警中心联网，主机会自动将警情传输到接警中心。

3、对应被触发的探头的防区指示区号快速闪烁，用于指示发生报警的探头位置。
当您回家时，用遥控器撤防，或用键盘键入您的用户密码（撤防命令）,系统警戒状态被解除，即探头触发不会发生报警。

系统正常情况下的界面如图4所示：
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          ①                         ②
图4  显示界面

界面说明：① “1～16 ”为1～16防区号；   ② 当前的日期、时间。
3.1.1 蜂鸣器声音提示

在操作过程中，主机蜂鸣器将发出不同声响代表不同含义，详见表2

表2
	声音提示
	解释

	长嘀一声
	主机接受遥控操作或键盘的确认指令。

	短嘀一声
	主机键盘按键每敲一下响一声。

	短嘀三声
	输入或遥控无效。

	断续鸣叫，响0.2秒停0.3秒
	延时布防，或延时防区被触发开始响起，到延时结束，响声停止。


3.1.2 防区显示状态说明

探头探测范围称为防范区域，简称为防区。每个防区可学习一个无线探头或遥控器。上图1～16表示主机16个防区的指示代码（也称为防区号），指示代码可显示防区正处在某种状态，如下说明：

· 防区号慢闪：表示该防区在警戒状态（在布防状态）

· 防区号快闪：表示该防区曾经报过警，尚未消除报警信息

· 防区号常亮：表示该防区不在警戒状态（在撤防状态）

第四章  简易编程及日常操作

1、傻瓜键编程说明
· 傻瓜键快速编程：（左侧的拨码开关在编程位置)

[image: image11.jpg]akw PR
BotgRA o 5
4o - - - ARERILWE
/NI (00-23)
g A | |—>5H"P (00-59)
P 101-01 0-0 3L H MIA1 &L il ¥

|—>H (01-31)

—» }| (01-12)

—PE:{ﬁ\fﬁ i (00-23)
o
o -~ >t (0069
CEFC --01-01- Y- L (1 2y 4y 18] ) % 52
5 R (00-23)
ST 414 (00-59)
AUFC--01-01-  1: L 1 ) i i I il 4 52
Hi I 1
—H‘%‘Ezﬁ\f’fﬁ—hrﬂm --1234- - R A 7 8
ER2A RN AL
E[?%?Zﬁiﬁ B TROT U >
—Vfﬁlﬂl?kfﬁ_’ i 5
nﬁ_ﬂ» P A, T WA





退出编程（*）删除输入编程内容，直接按#两次可以删除！
2、日常操作说明：

离去布防：按键 [image: image12.jpg]


 或按遥控器“B”键，1～16防区布防。

          按键 [image: image13.jpg]


 或按遥控器“D”键，9～16防区布防。
撤防/消警：用户密码（4位）+#或按遥控器C键(出厂用户密码为：1234)

清除报警记忆：用户密码（4位）+#或连续按遥控器C键两次(出厂用户密码为：1234)

修改用户密码：按三次傻瓜    键，直接在原密码位置输入新四位用户密码就好。
录音和放音：按三次傻瓜    键，按住    不放录音，接着按    键放音。

电话接警控制：主机报警后，如果不撤防，主机将自动拨打预设的号码，用户接通电话后将听到主机播放录音，在这过程中，用户可以通过手机上的按键进行以下操作，1、布防，2、撤防，3监听，5、开启警号，4、关闭警号，6、播放录音一次，7，8，9，*，0，#挂机，接听电话后一定要进行按键操作后挂机，否则主机认为用户还没有接到报警，会自动重拨直到确认为止。

电话远程布/撤防：通过手机或固定电话拨打与主机相联电话的号码（需将  
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 设为打开），N次振铃后，主机主机长滴一声，表示已经与主机接通，从电话机键盘输入用户密码，如果密码正确，电话里可以听到长滴表示已经接收指令，这时用户可以通过手机上的按键进行以下操作，1、布防，2、撤防，3监听，5、开启警号，4、关闭警号，6、播放录音一次，7，8，9，*，0，#挂机。

主机复位：撤防状态下，951753082＋#
  注：复位后，主机所有地址编程内容恢复到出厂值，但无线探测器记忆并不会从主机中删除，复位成功，蜂鸣器长嘀一声，所有指示灯亮1秒钟。
查询电压低的探头:当主机显示 
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图标后，表示有电池电量低的无线探头，必须查找电池电量低的无线探头并更换电池，否则探头将无法正常工作，查询低电量探头的操作如下:

	显示
	操作
	功能说明

	当显示出现低电压提示符 
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后
	按[image: image17.jpg]


 键
	只有在撤防的状态下，按[image: image18.jpg]


键才有效；相应防区的数字符号会快闪，表示该防区探头电池电压低，请更换该探头的电池；


有声报警,无声报警及编程开关的选择

	编程开关打到上面“无声”处
	报警后主机警号不响(无声报警)，无论防区是否为有声防区，警号均不响，属于强制无声设置

	编程开关打到下面“有声”处
	报警后主机警号响(有声报警)，设置的无声防区有作用；

	编程开关打到下面“编程”处
	表示可以对主机参数进行修改编程


3． 主机编程内容详解：
012345+#进入编程（左侧的拨码开关在编程式的位置，喇叭长滴一声）
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    *退出编程
4、安装使用说明：

主机安装：

1. 安装时应尽量规划在整个保护范围的中央地带以取得最大的无线接收距离，同时必须接近电源插座和电话线。

2. 如图（安装示意图）所示，将全部线路连接好（先接电话线，后接电源）。

3. 根据保护范围设计方案要求，准备所需增加的其他无线探测器，探测器与主机之间的距离应保证信号的可靠接收。

4. 主机及无线探测器安装时应远离大型金属物，否则将会使发射和接收距离缩短。

5. 将主机天线垂直拉起，以获取最大接收距离。

6. 主机安装完毕后应进行有关系统设置操作。
门磁开关安装

门磁开关安装应注意以下几点：（如下图）

1. 门缝探测器A(发射器)和门缝探测器B    (磁铁)应分开安装，即发射器安装在

    固定的门框上，而磁铁则应安装在活

    动的门上。( 发射器非指示灯一边位

    置应与磁铁对应 )

2. 磁铁与发射器应上下对中并且平行，

    两者之间的距离不应大于1.5cm。

3. 安装完毕后如果在开门的瞬间指示灯闪烁1秒即表示安装成功。

高节能红外探测器安装及说明：

安装：

将万向支架固定在距地面1.8～2.2米的墙面上，将探测器装好电池安装在支架上，适当调整探测器的角度以达到所需的探测空间。

    说明：

· 采用世界尖端模糊逻辑处理技术和智能分析算法，有效分辩干扰信号和人体移动信号；具有误报低、灵敏度高；防止强光、强电磁、热风、小宠物引起的误报

· 省电微功耗，整机静态工作电流仅10微安，大大延长电池使用寿命

· 高精密自动温度补偿技术，使用产品能够自适应环境温度，始终保持灵敏度稳定；解决了一般探测器在高温下探测距离明显缩短的问题

· 欠压报警功能，电池用尽前提醒用户及时更换电池

· 315MHz频率，可远距离省电发射，空旷地可稳定实现300米无线发射距离

· 2节1.5V高容量5#碱性电池供电，容量超大，方便更换，寿命一年以上
  报警处理：

欠压报警：当电池电压小于2.4V时，探头向主机发射一次低电压报警信息，主机收到低电压信号后，自动存储在主机内，主机上电池低LED灯亮，只有探测器更换新电池后，主机上的LED电池低灯才会灭,所以探头出现低压报警后应尽快更换电池,以免发生误报和漏报的现象发生。
学习报警：按下探测器学习按钮2秒后释放，探测器将自动发射无线信号给主机，而且也可以触发探测器让其发射学习到主机。

工作模式：

1. 正常模式(N)----探测器一旦被触发，需间隔5分10秒以后，才能进行下一次触发。此状态为平时正常节能工作状态（跳线插在N位置）

2. 人工智能模式(F):探测器初次上电，1小时内都将工作在触发报警无时间间隔(即全工模式)，1小时后探测器自动进入人工智能节电模式。人工智能节电模式的工作流程是：探测器15分钟内没有被触发--->探测器进入全工模式（即触发报警无延时），这个过程最长为15分钟，超过15分钟继续有人在探测器探测区移动自动进入--->节电模式即（第一次触发后需间隔5分钟才进行第二次感应），若探测器在15分钟内没有被感应触发自动进入--->全工模式，即人工智能节电模式下探测器不停的在全工模式和节电模式下自动转换，最大限度的节能和防止漏报，建议安装测试和正常工作时设置为此模式。(跳线插在F位置）

3. 学习模式 ----按住防拆开关3秒钟以上，发送一个识别码给报警主机。

Pulses选择：

1 为单脉冲触发报警，选中该跳线时，探测器灵敏度最高，穿越探测区域时报警时间最短。

2 为双脉冲触发报警，选中该跳线时，探测器灵敏度中等，穿越探测区域时报警时间中等。

遥控器布控模式说明

A  -紧急：
遇到抢劫或急病求治等

B-外出布防：
离去布防

D-在家布防：
自动屏蔽内部防区

C -撤防：　　　　　　　    消除警戒及消除报警记忆
 附：

1、 如果需设置遥控器为24小时紧急求救，需要将遥控器所学防区的防区属性设置为24小时防区时，即无论主机布防与否，按下遥控器A键3秒，主机将自动拨打预设的电话号码。发了减少误报，需按住A键3秒不放，才能进行紧急报警。
2、 连续快速的按遥控器C键两次，可以达到消除主机报警记忆的功能。
四、系统设置

4.1 快捷方式设置

4.1.1 电话号码设置、删除

说明：该设置的电话号码是用来发送报警信息，远程控制等。当事件触发后，系统自动会拨打您预设的电话号码。

操作1：在系统设置允许状态下，按一次“ [image: image19.jpg]


 ”键进入电话号码界面菜单，如图5所示；界面中的“话号”表示主机在“电话号码设置状态”；“1--”表示第一组电话号码；可以通过数字键盘（0～9）和“*”“#”键进行时间设置；（*为停顿，主机拨号，遇到电话号码中的*时，就会停顿2秒，*并不会被拨出去）；
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图5
例：按主机键盘输入一组电话号码：0755-26973639  界面如图6：


[image: image21.png]12234567 8 @F
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图6
如果主机所在的电话为内线电话，设置格式：内线号+停顿键（[image: image22.jpg]


）+外线号码

例：如上述电话为内线电话，内线号为9；外线号为0755-26973639；按主机键盘输入9 [image: image23.jpg]


0 7 5 5 2 6 9 7 3 6 3 9界面如图7：
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图7
操作2：继续按[image: image25.jpg]


键，进入第二个电话号码设置（可设置0～4组电话）；设置方法同上；输入完后，按#键确定，按*退出系统。

删除电话号码：在电话号码设置界面菜单下，按键[image: image26.jpg]


或[image: image27.jpg]


键，选择所要删除的电话号码，然后连续按#键即可删除所选择的电话号码。

4.1.2 时间设置和删除（系统时间、自动撤防时间、自动布防时间）
操作1：在系统设置允许状态下，按二次“[image: image28.jpg]


” 键进入系统时间设置界面菜单，如图8所示：
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图8
格式：XX（月）-XX（日）  XX（时）-XX（分）

例如：09（月）-18（日）  11（时）-45（分）显示为“09-18 11-45”，界面中的0在闪烁，系统正等待您编辑（通过数字键0～9编辑），编辑完按# 键确定，退出系统按*键。

操作2：继续按[image: image30.jpg]


键进入自动撤防时间设置界面菜单，如图9所示：直接从键盘输入如：18-30  表示每天 18点30分主机自动撤防。

在自动撤防时间设置界面菜单下，连续按2次 # 键，即可删除自动撤防时间。
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图9
操作3: 继续按[image: image32.jpg]


键进入自动布防时间设置界面菜单，如图10所示：直接从键盘输入如：08-30  表示每天 08点30分主机自动延时十秒布防。

在自动布防时间设置界面菜单下，连续按2次# 键，即可删除自动布防时间。
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图10
4.1.3 用户密码设置

说明:用户密码是用来撤防和消警（用户密码+#）的。

操作: 在系统设置允许状态下，按三次[image: image34.jpg]


键进入用户密码设置界面菜单，如图11所示：直接从键盘输入4位数字，然后按#键确认；如：输入2 3 4 5 再按#后系统的新用户密码为2345.（出厂默认密码：1234）
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图11
4.1.4 录音

说明:本操作所录的语言，是用于触发报警后，报警主机拔通用户电话，报告给用户的预警提示音； 

操作: 在系统设置允许状态下，按四次[image: image36.jpg]


设置键进入录音菜单，如图12所示；按住[image: image37.jpg]


录音键不放,可录音10秒.
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图12
4.2 专业设置方式

· 进入编程状态，即专业设置状态
在系统设置允许状态下，即在撤防情况下；输入安装员码（出厂值为012345），按#键确认，即可进入编程状态；

· 进入编程后的操作主菜单包括：“学习” “编程” “查询” “删除”。界面如下：
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· 进入编程后 “学习”菜单不断闪烁，我们可以通过[image: image40.jpg]


和[image: image41.jpg]


键选择所需要的主菜单，再按#键确认即可进入主菜单相对应的功能操作，退出菜单按*键取消退出。

4.2.1 学习（主机识别无线探测器）

1 说明：学习是主机认识无线探测器的一个过程。本报警主机设计了先进的遥控器和探头自动学习功能，一方面简化了整个系统的操作，另一方面提高了系统的安全性。由于每个遥控器的编码是出厂时设定的唯一值，所以一个遥控器丢失以后，只要学习新的遥控器，丢失的遥控器就对此主机不起作用。遥控器和各种无线探头必须先学习才可以使用。未经学习的遥控器和无线探头，主机是不会识别的，即使触发也不会发生报警。

2 操作步骤

在撤防状态下，键盘输入“ 012345 ”+ # 键，进入遥控器和无线探头学习界面，选择“学习”菜单，按#键，如下所示：
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按 [image: image43.jpg]


、[image: image44.jpg]


 键选择防区号“x”，再按#键确认所选的防区，触发探头发射，主机显示
[image: image45.png]


并发出BEEP声时，表示学习成功。 (注：1. x表示1～16防区中的任意一个防区；2.当改变学习对象时，防区号x也应作相应的改变)。

例：如把遥控器学习到报警主机的2防区上，把无线探头学习到第3防区;

操作:在撤防状态下，从键盘输入012345+# 键进入后，“学习”菜单闪烁，按#键进入防区选择，同时防区号1闪烁；按一下[image: image46.jpg]


 键选择第二防区，防区号码2闪烁，再按 # 键确认所选的防区，这时按一下遥控器任意键，看到主机显示屏显示
[image: image47.png]


并发出BEEP声时，表示学习成功；

按[image: image48.jpg]


 键选择第三防区，防区号码3闪烁，再按 # 键确认所选的防区，这时触发一下无线探头，探头的发射灯亮，看到主机显示屏显示
[image: image49.png]


并发出BEEP声时，表示学习成功。

注意：1.无线探头触发后向控制主机发射一组信号，这个信号包含了无线探头编码，主机收到编码将其记忆下来，这个过程称为主机学习无线探头。

2. 如果一个遥控器或无线探头已经学习到一个防区，它学习到新的防区后，系统就会自动把已经学习的原来那个防区删除，最后一次学习的编码为有效。
4.2.2 编程

进入编程菜单：在系统设置允许状态下，输入安装员码（出厂值为012345），按 # 键确认，进入编程状态，通过“[image: image50.jpg]


”键选择“编程”菜单，按 # 键进入“编程子菜单”下如图15；图标
[image: image51.png]


为“远程操作关闭/打开设置”， 图标
[image: image52.png]


为“报告代码上传设置”。

编程子菜单内容包括：电话号码设置/修改、防区设置、布防延时时间设置、安装员密码修改、用户编号设置、录音、远程操作关闭/打开设置、报告代码上传设置。
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图15
4.2.2.1 电话号码设置

该设置操作，是本系统提供电话号码设置的另一种方式，可设置1-4组电话号码和一组接警中心号码。进入“编程子菜单”，“电话”菜单闪烁，按按 # 键进入电话号码设置状态。设置1-4组电话号码如同上述“3.5.1 电话号码设置”相同。中心号码设置：通过“[image: image54.jpg]


”键选择，在显示“C--------”时，输入中心电话号码，按 # 键确认

4.2.2.2 防区类型设置
进入“编程子菜单”，通过“[image: image55.jpg]


”键选择“防区”菜单闪烁，按 # 键进入防区设置状态，可以通过按键设置每个防区的类型；所对应防区的防区号闪烁。具体操作按表6、表7。

防区类型用3位数字表示，为方便表达，以下用X表示第1位数字，Y表示第2位数字，Z表示第3位数字，即XYZ，Z是用来定义当主机采用CID的通讯方式时，用来定义防区警情信息；每个防区均可独立编程为如下防区状态：a.瞬时防区 b.延时防区 c.24小时警戒防区；并且每个防区均可独立设置为“有声报警”“无声报警”防区；d.采用CID通讯时，可以定义火警，盗警，医疗，劫警和紧急
注：无声报警防区：对应防区的探头被触发后，内置警号和外置警号不叫，但拨打中心电话（如中心电话被设）和用户电话报警。

有声报警防区：对应防区的探头被触发后，内置警号和外置警号鸣叫，同时拨打中心电话（如中心电话被设）和用户电话报警。
表6

	功能
	操作步骤1
	操作步骤2

	设置防区类型
	“编程”——“防区”，按#键，[image: image56.jpg]


按、[image: image57.jpg]


 键，选择防区
	在选中的该防区三位数xyz中输入代码，按 # 键确认。


XYZ所表示的含义如下：

	代码

数位选择
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	X（表示百位数）
	瞬时
	延时10秒
	延时20秒
	延时30秒
	24小时
	无

	y（表示十位数）
	无声防区
	有声防区
	有声防区
	无

	Z（表示个位数）
	自编程CID
	1：火警
	2紧急
	3盗警
	4医警
	5劫警


4.2.2.3布防延时时间设置和系统自检时间设置

  进入编程状态：安装员码+ “#”键

1、 通过“[image: image58.jpg]


”键选择编程菜单，按“#” 键；

2、 通过“[image: image59.jpg]


”键选择“时间”子菜单，按“#” 键；显示dely—00--XY---

· 其中00位置表示布防延时为0，可以通过数字键输入2位布防延时时间，00~90表示00～90秒的延时时间，如：10表示10秒，20表示20秒((90表示90秒。

· 其中XY的位置表示自检代码的发送时间间隔：

可以输入2位数00~99：

X表示天数0~9天
Y表示小时0~9小时

总体的自检时间间隔为：24*X+Y小时。

00表示自检代码不发送；

例如：设置布防延时为30秒，自检时间为每2天自检一次；

通过键盘输入30—20--；

显示如下：dely—30--20---

4.2.2.4 安装员密码修改
安装员密码用于进入专业菜单设置时键入的密码，不可用作撤防。

表9

	功能
	操作步骤
	说明

	进入“编程”
	按[image: image60.jpg]


键，选 “编程”，按 # 键
	显示 “编程”子界面，安装员码、用户编号等在其下设置

	设置安装员码
	按[image: image61.jpg]


键，选 “密码”，按 # 键，输入xxxxxx后，按 #
	xxxxxx为6位数，是设置后的安装员码，此操作只能由安装员来完成


4.2.2.5 用户编号设置

说明：用户编号是与接警中心联网使用时，用作标示用户信息的身份代码；不同的用户，用户编号一定不能重复；如不联网使用，可以不设置；

表10

	设置用户编号
	按[image: image62.jpg]


键，选 “编号”，按#键，往user-xxxx中输入四位数，按#
	当进行布防、撤防等操作，或发生报警事件时，报警接收机上能显示出用户编号及相应事件


4.2.2.6 录音

该菜单操作是本系统提供录音的另一种方式；本操作所录的语言，是用于触发报警后，报警主机拔通用户电话，报告给用户的预警提示音；

表11

	录音
	按[image: image63.jpg]


键，“编程”——“录音”，按# 键
	按住[image: image64.jpg]


录音键不放，可自行录制长达10秒的报警语音，当家中无人，出现警情后，报警主机会自动拨号，电话接通后传出录制的报警语音


4.2.2.7 远程操作功能关闭/打开

表12
	远程操作功能设置
	按[image: image65.jpg]


键，选择图标
[image: image66.png]


；
	按 # 键可选择，图标
[image: image67.png]


表示关闭了远程操作，设置关闭后用户不可以通过电话进行远程控制操作；图标
[image: image68.png]


表示打开了远程操作。


4.2.2.8 报告代码上传设置

说明：本设置用于和接警中心联网使用；只有设置了中心电话号码后本设置才有作用；

表13

	报告代码上传设置
	按[image: image69.jpg]


键，选择图标
[image: image70.png]


；
	按 # 键可选择，如
[image: image71.png]


表示只有报警信息上传报警中心；
[image: image72.png]


表示所有的操作和事件信息均上传中心。


4.2.3 查询

进入查询菜单：在系统设置允许状态下，输入安装员码（出厂值为012345），按 # 键确认，进入编程状态，通过[image: image73.jpg]


键选择“查询”菜单，按 # 键进入“查询子菜单”下，“查询”闪烁。如图15；

1 、查询已设置的报警电话号码

表14

	功能
	操作步骤
	说明

	查询电话号码
	“编程”—— “查询”——“电话”，按#键；通过[image: image74.jpg]


键查询
	如：显示：1-2345--；1-表示第1个电话号码,2345为查得的已设电话号码

	2、 查询防区的类型

	表15

	功能
	操作步骤
	说明

	查询某防区类型
	“查询”—— “防区”，按 # 键，通过[image: image75.jpg]


键查询
	在 1～16 防区的数字符号区内，某防区号闪动，同时出现xy两位数字，表示某防区的防区类型，具体含义见“3.6.2  防区类型说明”

	3 、查询布防延时时间

	功能
	操作步骤
	说明

	查询延时时间
	 “时间”—— “dely”,按 #键
	时间的第二项：dely--------,表示所设置的延时时间； 

	4 、查询用户编号

	功能
	操作步骤
	说明

	查询用户编号
	 “查询”——“编号”，按 # 键
	如user-1234--, 1234四位数表示所设置的用户编号


4.2.4 删除

进入删除采单：在系统设置允许状态下，输入安装员码（出厂值为012345），按 # 键确认，进入编程状态，通过“[image: image76.jpg]


”键选择“删除”菜单，按 # 键进入“删除子菜单”下，“删除”闪烁。如图15；

	1、 删除电话号码

	功能
	操作步骤
	说明

	删除设置的电话号码
	“编程”——“删除”——“电话”——“x-xxxxxxx”，按 #  
	显示： x-----------，表示已将原设置的某电话号码删除

	2 、删除用户编号

	功能
	操作步骤
	说明

	删除用户编号
	“编程”——“删除”——“编号”——“user-xxxx”，按 # 键
	user-----,表示已将本机编号删除


4.3 数据传输方式设定（专业报警用户）

   设定方式：在撤防状态下，左边一编程开关打到中间档“编程”处，输入“编程密码+08X+确认”；其中“X”是0~3。X的定义如下：（如果数据传中心不顺畅时，清将传输速度设定为12BPS）
    X=0：ADEMCO4+2格式，传输速度20BPS； 
X=1：ADEMCO4+2格式，传输速度12BPS；

X=3：CONNECT ID格式，传输速度20BPS；（复位后默认该格式）

X=3：CONNECT ID格式，传输速度12BPS；
[image: image77.jpg]
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